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WYMAGANIA OGOLNE

1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych  Specyfikacji Technicznych (ST) s3
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
przedsiewzieciem ,Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole
Szkét nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie - | pietro”

2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania 1 odbioru robot
ogo6lnobudowlanych stanowig zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskania
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

- ST wuwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.

3.0 Podstawa opracowania
- ST opracowana jest w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane Polskie

Normy, normatywy i wytyczne:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i
badania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i  wyroby termoizolacyjne -
terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — wymagania i
badania.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych
wypraw elewacyjnych — wymagania i badania.



PN-B-94420 Okucia budowlane — Tarcze drzwiowe WC — Klasa

B
PN-B-94430 Okucia budowlane — Klamki, gatki, uchwyty i
tarcze — Zestawy (zastepuje BN-72/5057-02)
PN-B-94091 Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna
drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie
PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j

PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe

Instalacje elektryczne

Normy

: ¥

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa —
Odtaczenie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Postanowienia ogdlne — srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —Dobor
$rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
— Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice
tablicowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa

19.PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod

IP)



Ustawy i rozporzadzenia

1. Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

2. Dz.U.93.555.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikacji

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych

4. Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej

5. Dz.U. 00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia Ilub S$rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci.

4.0 Definicje i pojecia
Uzyte w ST definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej
od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami
prawnymi

deklaracja zgo(dnos',ci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robodt
(budowy);



Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych  w  czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

5.0. Ogodlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.1. Przekazanie kondygnacji (I pietro) podlegajgcej remontowi

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowsg,

- Dziennik Budowy,

- Specyfikacje Techniczne;
5.2. Dokumentacja Projektowa:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru

5.3 Zabezpieézenie terenu wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
wykonywanych robdt w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



5.4. Materiaty:

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

atest;

certyfikat;

aprobate techniczng ITB;
certyfikat zgodnosci.

5.5. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5.5. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.0 Zakres podstawowych robét objetych specyfikacja

6.1 Roboty ogdlnobudowlane

- Rozebranie boazerii na $cianach w korytarzu i w pom. nr 13
- Wyjecie oscieznicy

- Rozebranie scianek dziatowych drewnianych

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym -



dwuwarstwo
- Oscieznice fabrycznie wykonczone obsadzane w sciankach
dziatowych z ptyt gipsowych (oscieznice i drzwi z demontazu)
- Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na
rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo (obudowa wnek przy drzwiach)
- Oktadzina z ptyty meblowej matowej wokét drzwi (portale

drzwiowe)

- Wymiana oston na grzejniki w korytarzu z ptyty meblowej
matowej w kolorze portali drzwiowych

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi lamperia
powierzchni wewnetrznych — tynkoéw gtadkich
- Lakierowanie lamperii lakierem bezbarwnym

- Pasek z wyktadziny tarkett na Scianach na laperig i pod

- Wykucie z muru oscieznic drzwiowych

- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i
wejsciowych

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

- Wymiana szafek hydrantowych

- Demontaz i ponowne zamontowanie do sufitu (4 wkrety)
uchwytéw do rzutnikéw

6.2 Roboty elektryczne

WLZ

- Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i
Scienne) przykrecane do cegty
- Przewody kabelkowe YDY 5x16 mm2 uktadane w listwach i

kanatach elektroinstalacyjnych



- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY
5x6 mma2

- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane n.t. na betonie YDY 5x6 mm2

Uziemienie gtéwne

- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2
wciggane do rur Dy 1x16 mm2

- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2
wciggane do rur LgY 1x16 mm2

Montaz rozdzielnic i ich osprzetu

- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
Montaz przewodoéw

Pozostale prace montazowe i materiaty

- Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i
scienne) przykrecane do cegty
- Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych —

Swietldwkowa 2x36 W

-Oprawy osSwietleniowe - modut awaryjny

-Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa typ
plafon E27- 40W w fazienkach

- Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

- Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

- Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej — schodowe

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe

- Gniazdo DATA

- Gniazdo komputerowe RJ 45

- Montaz gtosnikow okoto 10 W



- Dzwonek szt.1
- Klimatyzator do serwerowni max 600 W, energooszczedny,

samoobstugowy —
Pomiary
- Wykonanie pomiaréw i testéw
7. Wykonawstwo robot

Podstawowe prace zostalty wymienione w p-kcie 6 niniejszej
specyfikacji oraz w kosztorysie inwestorskim zatgczonym do
dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sie do instrukcji producenta poszczegélnych materiatow oraz do
obowigzujgcych norm.

8. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét obejmuje sprawdzenie dokumentow tj.
certyfikatow, aprobat technicznych i atestow na materialy oraz
sprawdzenie jakosci wykonawstwa z wymaganiami obowigzujgcych
norm i zalecen producenta.

Elementy robdt wykonane niewtasciwie powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

9. Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie dokonany w jednostkach wiasciwych dla
poszczegdlnych rodzajéw robot, zawartych w katalogach uzytych do
kosztorysowania.

10. Odbior robét

Po zakonczeniu robdt i zgtoszeniu do odbioru odbedzie sie odbior
koicowy wykonanych robét oraz stwierdzenie ich zgodnosci z
umowa. Odbidr odbedzie sie z udziatem wykonawcy i upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru koncowego, spisany z
udziatem inwestora i jego przedstawiciela w osobie inspektora
nadzoru o ile taki bedzie ustanowiony. W protokole znajdzie sie
stwierdzenie o przyjeciu roboét przez inwestora.

Inne warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie spisanej z
wykonawcg robot.



