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Pan JOZEF STANIStAW KOTFIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1114/04

adres zamieszkania ROZANA 53, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie przebudowy
instalacji elektrycznej, obejmujacy o$wietlenie - standardowe oraz awaryjne, gniazda
wtykowe 230V, gniazda komputerowe DATA oraz opis wykonania innych -
istniejacych instalacji - tj.: instalacja sieci logicznej, zasilanie dzwonkow w korytarzu,
ogolnie instalacje obejmujace - I pigtro - budynku Zespotu Szkot nr 1 w Wyszkowie.

2, Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora.

Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegblnosci zgodnie z: '

o PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie — oswietlenie miejsc pracy — czesé I: Miejsca
pracy we wnetrzach.

o PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

o PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

o PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

o PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

o PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

o PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowiazkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z
art. 19 ust.3 z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. Dz. U. Nr 55, poz.251 z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, z 2004r).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121, z dnia 11 lipca 2003r, poz. 1138)

Z pdzniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami,
ustaleniami z wykonawcami innych rob6t oraz uzgodnieniami z Inwestorem.

3. Tablice zasilajace:

Zasilanie instalacji na I pigtrze - odbywa¢ si¢ bedzie z Rozdzielnicy Gléwnej — RG-0 - umiejscowionej na
parterze, w pomieszczeniu - po lewej stronie od wejscia glownego do budynku.

Przewodem YDY 5x16mm? + linka 1x LgY 16 mm? - utozonym na odcinku od RG-0 do RG-1, czgsciowo po

suficie i na $cianie pod sufitem, zasilajac Rozdzielnicg Glowna - 1 pigtra -RG-1. WLZ wewnatrz budynku utozyé w rurkach
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/ listwach PCV, na/ pod tynkiem (do ustalenia z dyrekcjg szkoly). W rozdz. RG-0 nalezy zamontowa¢ rozlacznik typu:
RBK o wartosci BM 3x63A . Z rozdzielnicy RG-1 - rozprowadzi¢ zasilania poszczegdInych Rozdzielnic i obwodow, wg
schematéw na rysunkach. Istotne jest, aby w rozdzielnicy RG-0 — w przypadku przekroju = <16mm2 — przewodu
uziemiajacego, nalezy wykona¢ uziemienie glowne w rozdzielnicy, podpinajac si¢ przewodem Dy (drut jednozylowy) 1x
16mm?2 - pod wykonany uziom o rezystancji - R = <10 , ze wzgl¢du na obecne przepisy.

Ze wzgledow bezpieczenstwa odnosnie zabezp. p.poz. - dla instalacji w calym obiekcie oraz na I pigtrze, w
Rozdzielnicy Glownej RG-0 na parterze, zamontowaé nalezy Gtowny Wylacznik P.Poz, 4P, o wartosci 160A, z
wyzwalaczem do przycisku P.Poz. typu DPX — zamontowanego przy gldwnych drzwiach ewakuacyjnych, dla
niezwlocznego wylaczenia pradu w catym budynku — w przypadku pozaru.

Rozdzielnice RG-1 oraz rozdz. z niej zasilane - na [ pigtrze - wyposazono w wyltaczniki réznicowopradowe,
zabezpieczania nadmiarowopradowe oraz w ograniczniki przepig¢ typu - ,,C”.

Uziemienie przewodow PE, wg w/w opisu zasilania rys. E-8 i E-9, w rozdz. gléwnej RG-0 — nalezy zamontowac
ogranicznik typu B+C.

Przekrdj przewodow zasilajacych — rowniez ze wzgledu zasilania z RG-1 - Rozdzielnic z klimatyzatorem dla sal

komputerowych - dobrany zostal z zapasem — oraz z uwzgl¢dnieniem rozbudowy instalacji w przysztosci.

4. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego:

Obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY 3 x 1,5mm2 dla o$w. podstawowego oraz 4
x 1,5mm2 dla odpowiedniego zasilenia — opraw Awaryjnych. Miejsce montazu modutow Awaryjnych w
oprawach o$w. podstawowego — oznaczone zostalo na rys. symbolem - AW. Baterie podtrzymania osw. AW
powinny by¢ przystosowane do obstugi min. 1 h - po zaniku zas. Podstawowego. Sposob wykonania dowolny,
zezwala si¢ na uzbrojenie opraw o$w. Podst. w moduly z baterig dla opr. AW. Po montazu nalezy dokonaé
sprawdzenia poprawnego zadzialania - o§w. awaryjnego - za pomoca wylaczenia gtdéwnego zasilania.

Sposdb montazu przew. na $cianach oraz na suficie budynku: ulozone wg ustalen z Inwestorem —
standardowo w korycie PCV lub bezposrednio - mocowanych na tynku (w miejscach montazu sufitu
podwieszanego), na $cianach natomiast - uktadanymi pod tynkiem - lub w rurkach/ listwach PCV na tynku - w
razie wyjatku (za zgodq Inwestora). Oprawy wspotpracuja z osprzgtem (taczniki, przetaczniki) montowanym na
$cianach, pod tynkiem, w miejscach wilgotnych - nalezy zastosowaé oprawy oraz osprze¢t hermetyczny.
Wylaczniki mocowaé na wysokosci okoto - 1,1m od poziomu podioza (na wys. klamek od drzwi wejsciowych),
min 12 cm od framugi drzwi. W pomieszczeniach z sufitem wykonanym z g/k — mozna zastosowac - oprawy
wpuszczane - bezposrednio w w/w plyty.

Standard wykonania w przypadku braku dodatkowych ustalen:

- wylaczniki zwykle lub hermetyczne — montowane w ramkach (w wigkszej ilosci), w puszkach pod tynkiem,

- przewody - w miejscach widocznych — mocowane pod tynkiem, w miejsc. zakrytych - mocowane do sufitu n/t.

8 Instalacja gniazd 230V:

Gniazda wtykowe nalezy umiesci¢ standardowo - na wysokosci 0,3m nad poziomem podlogi, natomiast w
przypadkach wyjatkowych tj. np. - wysoko zamontowany TV na $cianie - wysoko$¢ zostata okreslona na rys. - za pomoca
oznaczenia ,, h = 2m”. Poza oznaczeniami — nalezy skonsultowac¢ si¢ z Inwestorem - odnos$nie miejsc z potrzeba wykonania
gniazd - na wys. odbiegajacej od standardu.

Osprzgt nalezy instalowa¢ w puszkach umozliwiajacych wykonanie zestawow w ramkach - w miejscach
wystepowania - wigkszej ilosci gniazd montowanych obok siebie. Wszystkie gniazda powinny posiadaé styk ochronny.

Instalacje wszystkich gniazd 230V- wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?. Po zakonczeniu prac — nalezy

wykona¢ pomiary wraz z dokumentacjg — ze sprawdzenia - skuteczno$ci ochrony przed porazeniem.

6. Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych:

W budynku na pierwszej kondygnacji nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemienia i potaczen wyréwnawczych w taki

sposob, zeby spelniata wymagania Polskich Norm. Do tej instalacji nalezy przylaczy¢ inne instalacje budynku
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wykorzystujace metalowe rury i armaturg, a w szczeg6lnosci instalacje wodne, gazowe, chlodnicze i wentylacyjne (jesli
wystepuja). Nalezy dodatkowo uziemié¢ punkt PE w Rozdzielnicy Gtownej, wykorzystujac bednarke FeZn 4x25
podtaczona w Rozdzielnicy oraz na zewnatrz do drutéw zbrojeniowych lub/i do uziomu, tak aby warto$¢ rezystancji
pomierzonej punktu PE w rozdzielnicy wynosita mniej niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania tej wartosci nalezy to
osiagna¢ za pomocy szpil uziemiajacych. Polaczenia wyrownawcze nalezy wykonaé zgodnie z PN i przepisami prawa

budowlanego oraz wymaganiami Inwestora. Odnosnie RG -0 - opis uziemienia w pkt. 3.

7 Instalacja ochrony od porazen:
Uklad sieci budynku TN-C-S.

Rozdzielnicg I kondygnacji nalezy wykonaé z listwa zaciskowaq PE.
Zacisk PE w Rozdzielnicy nalezy polaczy¢ z uziomem sztucznym na zewnatrz budynku (opis pkt.3 i 6).

Przewod ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych 230V,
zaciskow ochronnych opraw o$wietleniowych w I klasie ochronnosci. Kolor przewodu ochronnego zielono-zétty. Ochrong

podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie czg¢$ci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupelniajacy ochrony podstawowej, zastosowano

wylaczniki réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Po wykonaniu calosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen, rezystancje
izolacji, pomiar uziemienia gléwnego Rozdzielnic: RG-0, RG-1 i rozdzielni na I pigtrze oraz wszelkich pomiaréw instalacji

nowo wykonanych zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

8. Ochrona przeciwprzepigciowa:
Dla ochrony przed przepigciami nalezy w Rozdzielnicach na I pigtrze zainstalowa¢ ograniczniki przepigé wg
schematu zasilania (w dalszej cz¢$ci opracowania), mocujac je na przewodach fazowych jak rowniez na przewodzie

neutralnym i potaczy¢ je z szyng uziemiajaca.

L Uwagi dotyczace calo$ci instalacji:
Calos$¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN-91/E-05009, norma N SEP-E-002 oraz aktualnie

obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Instalacj¢ na gniazda i o$wietlenie nalezy wykona¢ metoda bez puszkowa — taczenia przewodéw w poglebianych
puszkach — gniazd i wylacznikow.

Nalezy uwazaé¢ podczas wykonywania kucia i przewiertéw aby nie uszkodzié¢ istniejacej instalacji tj.
zasilanie dzwonkow w korytarzu, sieci logicznej i innych elementéw instalacji.

Wszelkie koncowe ustalenia odno$nie wykonania poszczegélnych elementéw — pozostajag w kwestii migdzy
wykonawea a Inwestorem. W przypadku zwigkszenia ilosci odbiornikéw i tym samym - zwigkszenie mocy
obcigzajacej instalacj¢ — odpowiedzialno$é¢ doboru przekroju przewodéw zasilajacych i zabezpieczen — spoczywa na

wykonawcy.

Trasy prowadzenia przewodéw zasilajacych - nalezy przed montazem skonsultowaé z Inwestorem oraz z
wykonawcami innych instalacji.
; \éoz tfis
I. i
Pr. Bud. id. St. 442/85



INFORMACJA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pézniejszymi zmianami.

1. Zakres robét dla PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w obiekcie

Zespot Szkol nr 1 im. Marii Sklodowskiej — Curie — I pietro,
adres: ul. I AWP 89, 07-200 Wyszkow.

2. Kolejnos¢ realizacji robot
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu Uziemienia Gtéwnego oraz Wytgcznika Gtownego

p.poz. w RG-0 na parterze. Wykonanie instalacji elektrycznej — kolejno$é dowolna.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy.
Generalny realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:
- oznakowanie terenu budowy

- zadaszone przejcia dla ruchu pieszego (jesli wystepuje taka koniecznosg)

- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatow budowlanych
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny
by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny by¢ dobrze o$wietlone.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Wsréd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas pracy na placu budowy mozna wymienié :
* upadki z wysokosci,

»  ztamanie konczyn,

* porazenie pragdem,

* uzywanie materialow z ostrymi krawedziami,
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
«  szkolenie wstepne,

*  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoéine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisémie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z

prowadzenia robot

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegolnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarne;.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je oznaczyé tasmg
ostrzegawczg i oznaczyé odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady, a w szczegdlnosSci po gwaltownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelgq norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysoko§ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres rob6t wchodzacy w przedmiotowa inwestycje.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

Joz (Kotfis

Upr. Bud wid. St. 442/85
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Ogranicznik

PROJEKTANT Jézef Kotfis

przepigé
typu B+C
RG-0
5 ROZDZIELNICA GLOWNA :
i G E Przycisk - p. poz.
i 20 B s R s s i J: ....... .
| 4P RBK 00 !
E - 3x63A :
' Dy Ix E 3 x|LED \YKY 5x16mm? !
 16mm2 o i !
: Rozdzielnice !

FeZn : !
4x25mm | (Istniejace na innych kondygnacjach) :

__________________________________________ L R MO W TN LEY M It
: Ay m{.’ﬁmu (na I kondygnacji) i
i LgY 3-faz RG-1: !
: Ix ® 40/0,03 :
! 16mm?2 §301 B16A A /01 .
! O/_\ 3x 1,5mm2 obwdd na o$wietlenie nr 1 !
i $301 BI6A |
' v 3x 1,5mm2  obwod na osw. nr 2 /02 !
' A :
i S301 B16A 3x 1,5mm2  obwdd na o$w. nr 3 /03 i
,  szyna :
i PE $301 B10A St |
: | Ogranicznik 3x 1,5mm2  obwdd na osw. nr 4 /04 !
! przepieé S301 B10A |
: typu C SR 3x_1,5mm2  obwod na o$w. nr 5 /05 i
i ROZTn/g-IERAD. S301 B10A /06 :
i 3-faz 3x 1,5mm2  obwod na o$w. nr 6 !
E 63/0,03 i
! S301 B20A !
: 3x 2,5mm2 obwdd na gniazda nr 1 /Gl !
: S301 B20A i
" 3x 2,5mm2 obwdd na gn. nr 2 /G2 !
| OBIEKT ZS-1 Wyszkow, :
: I pietro i
E =T INWESTOR Zespot Szkot Nr 1 |
: Zasilanic R-S ADRES BUID. im. Marii Sklodowskiej — Curie, 5
i ul. L AWP 89, 07-200 Wyszkéw !
E TYTUL RYS. Schemat zasilania cz.1 i
5 YDY 5 x 6mm?2 NRRYS E-8 | Data 06.2015 E
! i




3x 2,5mm2 obwod na gniazda nr 7

S301 B20A

obwdd rezerwowy

S301 B16A
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